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1. Tárolás 

Amennyiben a DUX hozamszabályozó szerelvényeket beszerelés előtt bizonyos ideig 

tárolni szeretnék, úgy mindenképp az eredeti ládákban kell őket tárolni, amelyben 

szállításakor érkezik.  

A tárolást a földtől/padlózattól magasabb, száraz, tiszta és beltéri helyen kell biztosítani. 

Amennyiben a gömbcsapokat több, mint 12 hónapig tárolják, beszerelés előtt minden 

esetben ellenőrizni kell őket. 

 

2. Védelem 

A DUX hozamszabályozó szerelvényeket az ügyfél specifikációk szerinti, vagy a 

Minőségbiztosítási Kézikönyv szerinti védelemmel szállítják. A szelep csatlakozások 

megóvása érdekében a csomagolást és / vagy a burkolatot közvetlenül a csőszakaszba 

való felszerelés előtt a helyükön kell hagyni. 

 

3. Kiválasztás 

1. Győződjön meg arról, hogy a szerelvény szerkezeti anyagai és az adattáblán 

feltüntetett nyomás / hőmérsékleti határértékek megfelelőek-e a használat során 

használt közegekhez. 

2. Győződjön meg arról, hogy a szerelvény meg van jelölve az alkalmazáshoz 

megfelelő berendezéscsoporttal, kategóriával és nyomásfokozattal, valamint hogy 

a berendezés minden egyes elemére vonatkozóan betartják a biztonsági 

előírásokat. 

3. Különösen a hajtás elemeinél található összes elemet, beleértve a szerelvényt, a 

működtető szerkezetet és az összes alaktrészt, CE-jelöléssel kell ellátni az ATEX 

szerint a megfelelő és/vagy kért kategóriában. 

4. A szelepek hőmérsékleti besorolása teljes mértékben a szelepen áthaladó 

technológiai közegtől függ. Ha szükséges, ezt a végfelhasználónak kell 

megállapítania, és ez nem haladhatja meg a szelep azonosító tábláján feltüntetett 

maximális hőmérsékleti értéket! 

5. A Cv értéket pontosan kiválasztották vagy kiszámolták, és fel van tüntetve az 

adattáblán. A standard “trim” alkalmazása (BDxxx): A szelep élettartamának 

meghosszabbítása érdekében a szelepet a maximális Cv-érték 10%-a alatt csak 

induláskor vagy rövid ideig szabad működtetni. Ha a szelepet hosszabb ideig 

üzemeltetik, a maximális Cv érték 10%-a és 40%-a között, akkor kisebb vagy 

speciális fúvókát szükséges beépíteni. A maximális Cv érték 40%-a és 100%-a 

közötti működés tekinthető a szelep biztonságos használatának. A nagy kapacitást 

igénylő szelepekhez a Dux speciális fúvóka kialakításokat készít a programjában. 

6. Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a Duxvalves B.V.-vel. 

 

 

4. Beszerelés 

 

 

Egészségügyi és biztonsági figyelmeztetés 
 

Egészségügyi és biztonsági szempontból fontos, hogy a szerelvénnyel végzett munka 

megkezdése előtt tegye meg a következő óvintézkedéseket: 

A. A szelepek bármilyen beállítását végző személyzetnek olyan berendezéseket és 

ruházatot kell használnia, amelyeket általában a szelep beiktatásának 

folyamatához használnak. 

B. A csővezetéket a szerelvény beszerelése előtt nyomásmentesíteni, leüríteni és 

szellőztetni kell. 

C. Az összes szerelvény, hajtómű, működtető szerelését kizárólag minden 

vonatkozásában képzett személyzetnek szabad csak elvégezni. 
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D. Tekintettel a különféle műszaki feladatokra, amelyekre ez a termék alkalmazható, 

a végfelhasználók felelőssége, hogy biztosítsák a szerelvényen áramló közeg 

kompatibilitását a termék gyártási anyagaival minden egyes konkrét alkalmazás 

esetén (azaz a korrózió és erózió, amely befolyásolhatja a tömörséget és a 

nyomást tartalmazó részeket).  

E. Győződjön meg arról, hogy az azonosító címkén feltüntetett nyomás- / 

hőmérsékleti korlátozások meghaladják-e vagy megegyeznek-e a működési 

feltételekkel. 

F. Ha a szerelvényt fel kell emelni, akkor az eredeti emelési pontokat kell használni. 

Ne csatlakoztasson tartókábeleket a szeleppozicionálókhoz és a működtetőkhöz. 

G. A hozamszabályozót olyan rendszerbe kell beszerelni, amelyet úgy terveztek, 

hogy megakadályozza a karimákra, csatlakozásokra stb. ható túlzott 

erőhatásokat. 

H. Abban az esetben, ha a pneumatikus működtető és/vagy kezelőszervek 

működtetésének közege nem tiszta/száraz műszerlevegő, akkor megfelelő PPE-t 

(egyéni védőfelszerelést) kell használni.A felhasználó felelőssége továbbá 

ellenőrizni, hogy a használt műszer megfelelő-e a használt közeghez. 

 

1. A dux hozamszabályozó szerelvények irányítottak és áramlási irány jelzővel 

vannak felszerelve. A szelepet úgy kell felszerelni, hogy a jelző nyíl az áramlás 

irányába mutasson. 

2. Hacsak az általános elrendezési rajzon nincs külön feltüntetve, a beszerelés 

elvégezhető bármilyen szögben eltolt szárral, vagy a csavarlyukak által 

megengedett bármely szögben, karimás csatlakozás esetén. 

3. Távolítsa el a védőburkolatokat a szelep végfelületéről és a szelepre helyezett 

minden védelmet. 

4. A felhasználó köteles tájékoztatni a Duxvalves B.V.-t a csőrendszer megfelelő 

csatlakozásairól. A felszereléshez feltétlenül a megfelelő típusú csatlakozást 

kell használni. 

5. Karimás szelepeknél ügyeljen arra, hogy a csatlakozó karimák és tömítések 

tiszták és sértetlenek legyenek. Tompahegesztésű szelepeknél ügyeljen arra, 

hogy a hegesztési profil tiszta és a hegesztéshez megfelelő állapotban legyen. 

6. Bármilyen vegyi tisztítószer maradék a csőrendszerben károsíthatja a szelepet. 

Használat előtt a rendszert alaposan ki kell öblíteni. 

7. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó karimák és/vagy csövek megfelelően 

vannak beállítva, és a csavarokat könnyen be kell illeszteni a csatlakozó 

karima nyílásain. Húzza meg a karima csavarjait átlósan. 

8. Illessze be a szelepet a csőrendszerbe, biztosítva a könnyű hozzáférést a 

működtető mechanizmushoz (Kézikerék, Működtető), ha van. 

9. A hegesztési és hőkezelési hőmérsékleti korlátozások (ha vannak) az általános 

elrendezési rajzon találhatók. Figyelembe kell venni ezeket a korlátozásokat. 

10. Az alsó karima után a csővezetéknek egy bizonyos hosszon egyenesnek kell 

lennie, a közeg koptató részeitől, a közeg fázisától és a szelep feletti 

nyomáseséstől függően, azonban legalább 1 méteres hossz javasolt. Ha a 

csővezeték konfigurációja eltér a fentitől, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 

Duxvalves-szel egyéni tanácsért. 

11. A telepítő csak a munkaterületnek megfelelő szerszámokat használhat, lásd az 

EN 1127-1 A mellékletet. 

12. A telepítést környezeti hőmérsékleten kell elvégezni. 

13. A telepítés során ügyeljen arra, hogy a berendezést vagy a szomszédos 

csővezetékeket ne érje fémes ütés/ütés. 

14. Győződjön meg arról, hogy a berendezés megfelelően földelve van a csövön 

keresztül vagy külön-külön. 
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15. A telepítő személyzetnek alaposan be kell tartania az egyes berendezésekhez 

mellékelt kezelési és biztonsági utasításokat. 

16. Amikor a szelepnek forró folyadékot vagy olyan folyadékot kell kezelnie, ahol 

exoterm reakciók lejátszódhatnak, a végfelhasználónak minden szükséges 

intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a szelep forró felülete ne 

biztosítson gyújtóforrást a környező gázgőznek, ködnek. vagy porlégkörnek. 

17. Üzembe helyezés előtt vagy veszélyes közeggel való működés közben 

győződjön meg arról, hogy nem kerülhet folyadék a légkörbe. 

 

 

5. Üzemeltetés és általános karbantartás 

 

 

 

 

!! Beüzemelés, vagy karbantartás előtt olvassa el a szerelvényen 
lévő címkéket!! 

 

 

Terület: 

A DUX hozamszabályozó szerelvények manuálisan, automatikusan vagy külső kezelő által 

működtethetők (elektromos/pneumatikus/hidraulikus). Az egyes szelepeket középen kell 

működtetni. 

 

Működtetés: 

Minden kézikerékkel működtetett szelep, beleértve a hajtóművel működtetett szelepeket 

is, „az óramutató járásával megegyező irányban záródik”. A szelepen lévő jelzések (ha 

vannak) jelzik a nyitott és zárt helyzetet. A hajtóművek végállás kapcsolóit, 

szelephelyzet-állítóit, helyzettávadóit stb. a gyárban a szállítás előtt beállítják, de 

használat előtt ellenőrizni kell. 

 

Karbantartás: 

Kenőanyaggal kenje meg a hajtóműveket, csigahajtásokat stb. az egyedi gyártó 

utasításai szerint. 

A megfelelő működés és tömítés biztosítása érdekében az időszakos ellenőrzésen kívül 

nincs szükség egyéb rutin karbantartásra. A szelepszár tömítéséből származó szivárgás 

minden jelét azonnal orvosolni kell a szelep nyomásmentesítésével és a szelepszár 

tömítésének cseréjével. Ha a szivárgás a tömítés cseréje után is fennáll, vagy ha 

gyaníthatóan szivárgás merül fel, a szelep teljes felújítást igényel. Ezt nyomáscsökkentés 

után kell elvégezni a vonatkozó Duxvalves karbantartási utasítás szerint. Csak a 

Duxvalves által gyártott alkatrészeket szabad használni. 

 

Alkatrészek 

A DUX hozamszabályozó szerelvényeket egy sorozatszám azonosítja, amely az azonosító 

táblán található. Ezt a hivatkozást minden értékesítés utáni kérdés, pótalkatrészek vagy 

javítási kérdés/megrendelés esetén idézni kell.
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6. Azonosítás 

A hozamszabályozó az alábbi táblával van ellátva, amely a szelep adatait és az ATEX és 

PED tanúsítványt tartalmazza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Karbantartás 

a. a. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy csak a potenciálisan veszélyes 

területen való munkavégzésre képesített személyzet végezhessen a használt 

berendezés kategóriájának megfelelő karbantartást. 

     b. A végfelhasználónak biztosítania kell, hogy csak a munkaterületnek megfelelő 

besorolású szerszámot használjon, lásd az EN 1127-1 A. mellékletet 

 

 

 

 

Fenntartjuk a jogot a tartalom előzetes értesítés nélküli megváltoztatására! 


